IBM 82, uusi kirjasinkehäkone suoriutuu sellaisesta, mihin muuten 
tarvitsisitte 19 eri kirjoituskonetta. 


Sillä voi kirjoittaa 19 eri kirjasinlajia. 


IBM 82, uusi kirjasinkehäkone suoriutuu sellaisesta, mihin muuten 
tarvitsisitte 19 eri kirjoituskonetta. 


Sillä voi kirjoittaa 19 eri kirjasinlajia. 


IBM 82 -kirjoituskoneen monipuolisuus 
on kirjasinkehän ansiota. Kirjasinkehä ei ole 
mitään uutta; se todistaa vain, kuinka 
ehdoton ja keskeinen tämä toimintayksikkö 
edelleen on. 


Kirjasinkehäkone on vapaa monista 
kirjasinvarsikoneiden haitoista. Siinä ei ole 
toisiinsa takertuvia kirjasinvarsia, ei myöskään 
kirjasinkoria. Kukin kirjain, merkki ja numero 
asettuu täsmälleen riville. Ja yhteen kirjasin- 
kehään mahtuvat kaikki kirjaimet A:sta 
Ö:hön, numerot ja erikoismerkit. 


Ja koska kirjasinvarsia ei ole, ei tarvita 
myöskään vaunua. Vain kehä liikkuu paperilla 
edestakaisin. Liikkuvan vaunun puuttuminen 
merkitsee tärinätöntä työskentelyä ja myös 
lisätilaa koneen molemmin puolin. 


Kirjasinkehä liikkuu nopeammin kuin 
nopeinkaan konekirjoittaja on pystynyt kir- 
joittamaan — 930 lyöntiä minuutissa. Ja jos 
kirjoittaja sattuu painamaan kahta näppäintä 
miltei samanaikaisesti, kone tallentaa jälkim- 
mäisen lyönnin muistiinsa, kunnes ensimmäi- 
nen lyönti on paperilla. Toisiinsa ahtautuneita 
kirjainrykelmiä ei synny. 


Kirjasinkehä on väsymätön. Teidän ei 
kuitenkaan tarvitse jatkuvasti käyttää samaa 
kirjasinkehää — yhtä ja samaa kirjasinlajia. 
Muutatte kirjasinlajia vaihtamalla vain kirja- 
sinkehän toiseen — muutamassa sekunnissa. 
Työn luonteen mukaan käytätte erilaisia 
kirjasinlajeja, vaikka kirjoitatte yhdellä ja 
samalla koneella. 


IBM 82 -kirjoituskone monine erikois- 
ominaisuuksineen tähtää yhteen päämäärään: 
entistä nopeampaan ja helpompaan konekir- 
joitukseen. 
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Askelleveyden valinta kirjoitustöiden mukaan. 
Eikä päinvastoin. 


IBM 82 -kirjoituskoneessa voitte erityi- 
sellä valitsimella saada kirjaintiheydeksi joko 
10 tai 12 merkkiä tuumalle. Teknistä termiä 
käyttääksemme (valitsette joko 10 tai 12 
pitchiä. 


Tämä merkitsee, että voitte millä 
tahansa kirjasinlajilla kirjoittaa tiheämpää tai 
harvempaa tekstiä — aina meneillään olevan 
työn mukaan. 


Lomakkeen täyttämiseen kannattaa eh- 
kä valita 12 merkkiä tuumalle, koska tila on 
yleensä rajoitettu. Sama pätee tilastotaulukoi- 
hin. Jos taas kirjoitatte puheen käsikirjoitusta, 
valitsette suurimman mahdollisen kirjasinlajin 
ja askelleveydeksi 10, jotta teksti olisi 
mahdollisimman luettavaa. Optiselle lukijalle 
kirjoittamisessa askelleveyden on myös oltava 
10. 


Jos ette tarvitse molempia askelleveyk- 
siä, voitte tilata IBM 82:n joko 10 tai 12 
merkin askelleveydellä varustettuna. 


Tämä kirjasinlaji on Courier. 
Hetkessä vaihdatte 


askelleveydeksi 12, jolloin kirjoi- 
tusjälki kokonaan muuttuu. 


Tällainen on Pica suuremmalla 
askelleveydellä. 


Pienemmällä tulos on tämän näköinen. 
Tässä kirjasinlaji Script ja 
askelleveys 10. 

Script 12 näyttää myös aika muka- 
valta 


.* 


Tässä vain joitakin esimerkkejä 
(Letter Gothic) 


laajasta kirjasinvalikoimastamme 
(Light Italie). 


VALITKAA OMANNE (ORATOR), 


Uusi värinauhamekanismi pidentää nauhan ikää. 
Nauhaa ei tarvitse vaihtaa niin usein. 


IBM 82 -kirjoituskoneen uusi värinauha- 
mekanismi lisää nauhojen kulutuskestävyyttä 
merkittävästi. Entiseen 47 000 lyöntiin verrat- 
tuna ohut kertakäyttövärinauha tuottaa kaksi 
ja puoli kertaa niin paljon eli 120 000 lyöntiä. 
Tämä merkitsee vastaavasti vähemmän nau- 
hanvaihtoja. 


Tämän ohella olemme kehittäneet aivan 
uuden värinauhan, jonka tunnus on T III. 


Nauhassa on kolme kerrosta. Nestemäi- 
nen väriaine on keskimmäisessä. Lyönnin 
voimakkuus puristaa värin paperiin alimmai- 
sen kerroksen läpi. Tämä kerros imee värin 
osittain takaisin, niin että nauhalle voidaan 
lyödä useita tahrattomia lyöntejä samaan 
kohtaan menettämättä kuitenkaan mitään 
kirjoitusjäljen laadussa ja tasaisuudessa. 


Toisin sanoen, uusi T III -värinauha on 
itseuusiutuva. Yhdellä nauhalla voidaan kir- 
joittaa 580 000 merkkiä ja nauhanvaihtoja 
tarvitaan vuosittain keskimäärin vain viisi. 


Ja nekin helpompia ja vähemmän 
tahraavia kuin ennen. Sekä tavallinen kerta- 
käyttövärinauha että uusi T III -nauha ovat 
suljetuissa kaseteissa, jotka voidaan asettaa 
paikoilleen muutamassa sekunnissa. 


Koska nauhanvaihto on näin vaivatonta, 
nauhoja kannattaa käyttää vuorotellen — aina 
kuhunkin kirjoitustyöhön parhaiten soveltu- 
valla tavalla. 


IBM 82 tekee työskentelynne helpoksi ja mukavaksi. 


Näppäimistö. IBM 82 -kirjoituskoneessa 
on anatomisesti muotoillut näppäimet. Ne 
ovat koverat, niin että sormenne eivät 
luiskahda — viereisille näppäimille. Ulotutte 
helposti kaikkiin toimintanäppäimiin perusri- 
viltä. 

Paperinsyöttäjä syöttää paperia rivin 
kerrallaan siirtämättä kirjoitusyksikköä va- 
sempaan reunaesteeseen. Näppäintä on kätevä 
käyttää esimerkiksi numerosarakkeiden kir- 
joittamisessa. Näppäin on toistuvatoimintoi- 


nen, kun sitä painetaan hieman voimakkaam- 


mm. 


Reunaesteen asettimet on sijoitettu 
suoraan näppäimistön yläpuolella olevaan 
asteikkoon, mikä helpottaa niiden asettamis- 
ta. Punainen nuoli osoittaa kirjoituskohdan 
tarkan sijainnin. 


Automaattinen = lyönninvoimakkuuden 
säädin estää sellaisia merkkejä, joissa on pieni 
lyöntipinta — piste, pilkku, yhdysviiva — 
lyömästä paperia rikki. 


Sivun lopun ilmaisin osoittaa, kuinka 
paljon paperilla on tilaa ennen sivun loppu- 
mista. 


Monikopiosäädintä käyttämällä telan 
asentoa voidaan jäljennösten määrästä riippu- 
en säätää kauemmaksi kirjoitusyksiköstä, niin 
että kirjainmerkit eivät lyö alkuperäiskappa- 
letta rikki. 


Pikaperuutusnäppäin — siirtää kirjoitus- 
yksikköä taaksepäin normaalilla palautusno- 
peudella riviä vaihtamatta. Kirjoitusyksikkö 
siirtyy niin kauan kuin näppäintä painetaan. 


Peruutusnäppäin palauttaa kirjoitusyk- 
sikköä yhden merkin verran taaksepäin. 
Näppäin on toistuvatoimintoinen hieman 
voimakkaammin painettaessa. 


Puoliperuutusta (vain koneissa, joissa on 
molemmat askelleveydet) käytetään silloin, 
kun yksittäinen kirjain halutaan kirjoittaa 
kahden kirjaimen väliin. 


; 


IB Sanojenkäsittelylaitteet 


Tekniset tiedot Malli Malli 
833/843 835/845 
873/883 875/885 


Suurin paperin leveys 34,3 cm 39,4cm 
Kirjoitusrivin pituus 21,9cm 33,0 cm 
Paino 16,8 kg 17,7 kg 
Koneen leveys 47,0 cm 52,0 cm 
Leveys telanupit 51,0 cm 56,0 cm 
mukaanlukien 

Syvyys 39,5 cm 39,5 cm 
Korkeus 18,2cm 18,2cm 


Kirjoitusmerkkiä rivillä 
Askelleveys 10 110 130 
Askelleveys 12 132 156 


Värit: harmaa, beige, vaaleansininen, 
vaaleanvihreä, punainen, musta, tummansi- 
ninen. 

Värinauha: IBM 82 on varustettu joko 
kestovärinauha- —tai kertakäyttövärinauha- 
mekanismilla. 


Ladonta: IBM Composer 
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